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1. Informacje dotyczace badan

Data rozpoczecia badan:

Data zakonczenia badan:
Miejsce wykonania badan:

25.03.2025
25.03.2025

W laboratorium LZP , w lokalizacji: ul. Przemystowa 2, 26-670 Pionki.

2. Wyraéb

2.1. Informacje dostarczone przez Zamawiajgcego

Eco-Facade:

Wymiary pojedynczego modutu to 250 mm x 500 mm.
Moduty z blachy ocynkowanej ze stali austenitycznej o grubosci 0,5 mm
Wypemhienie welna skalna klasy A1 wg PN-EN 13501-1.
Roslinno$¢ to Pachysandra terminalis, Euonymus fortunei, Vinca minor, Bergenia cordifolia,
Geranium macrorrhizum w gestosci nasadzenia 64 sztuki/mz2.
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3. Obiekt badan, probka

Wiiad z weiny skalnej Grodan 25 mm
Linia nawadniajaca PCV z kroplownikami

Trzpien mocujacy z podkiadka starock Aisi 304

Wiiad z mikrofibry 300 g

Modui panelu roslinnego - Aisi 304

Wiiad z mikrofibry umozliwiajacy
swobodny przephyw wody do
modutu ponizej

NIT 3 mm x 25 mm Aisi 304

Element taczony ttoczony Aisi
302 (tacznie 2 szt)

Podktadka starlock Aisi 304 (2

Wkiad z mikrofibry umozliwiajacy
swobodny przephyw wody do
moduiu ponizej

525 mm

WIDOK - BOK MODULU

AKSONOMETRIA

Oktadzina zewnetrzna fasad wentylowanych.

3.1. Informacje dostarczone przez Zamawiajacego

Pochodzenie prébki:

Prébki dostarczone przez producenta.
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_———— Hak mocuiacy

Linia nawadniajaca PCV z kroplownikami
NIT 3 mm x 25 mm Aisi 304

Element taczony tloczony Aisi 302
Podkiadka starlock Aisi 304

Modut panelu roslinnego - Aisi 304

Wkiad z weiny skalnej Grodan 25 mm

Kieszer moduiu

Wiiad z mikrofibry umoZliwiajacy
swobodny przepiyw wody do moduiu
ponizej

Linia nawadniajaca PCV z
kroplownikami
Hak mocujacy

Wkiad z weiny skalnej Grodan 25 mm

Trzpief mocujacy z podkladka
starlock Aisi 304

"I wkiad z mikrofibry 300 g

Modut panelu roslinnego - Aisi 304

Kieszer moduiu

| Wkiad = mikrofibry umozliwiajacy

swobodny przeptyw wody do
modulu ponizej
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3.2. Informacje uzyskane na podstawie ogledzin w Laboratorium
Przyjecie obiektu badan do laboratorium:

Data: 21.03.2025

Protokot przyjecia: LZP-01056/25/Z00NZP

Stan obiektu badan:

Dostarczono probki w stanie i ilo$ci odpowiedniej do wykonania badan.

Opis obiektu badan:

Grubos$¢ probki: 11 cm

Wymiary pojedynczego modutu to 250 mm x 500 mm

Przechowywanie obiektu badan:

Klimatyzowanie probek: od 21.03.2025 do 25.03.2025

Warunki klimatyzowania: temperatura: 23 + 2 °C, wilgotnos$¢ wzgledna 50 £ 5 %
Metoda sezonowania: do osiaggniecia statej masy

4. Wyniki badan

4.1. Badanie reakcji na ogien

4.1.1. Metoda badawcza

PN-EN 13823+A1:2022-12 Badania reakcji na ogien wyrobéw budowlanych - Wyroby budowlane, z
wylaczeniem podtogowych, poddane oddziatywaniu termicznemu pojedynczego ptonacego
przedmiotu.

Realizacja badania, warunki sSrodowiskowe oraz doktadno$¢ stosowanych urzadzen pomiarowych jest
zgodna z wymaganiami ww. normy. Podklad z ptyty gipsowo-kartonowej zgodnej z PN-EN 13238.

Tab. 1. Warunki badania

Wielkos$¢ / Jednostka Probka 1 Probka 2 Prébka 3
Przeptyw gazdéw spalinowych [m3/s] 0,561-0,626 0,580-0,611 0,583-0,618
Temperatura powietrza [°C] 17,49 20,98 19,66
Ci$nienie atmosferyczne [kPa] 99,84 99,614 99,62
Wilgotnos$¢ wzgledna [%] 37,4 335 38

4.1.2. Wyniki

Tab. 2. Wyniki badania

Parametr / Jednostka Probka 1 Probka 2 Probka 3 Wartos¢ srednia
FIGRA 02m) [W/s] 24,3 2,6 16,3 14,4
FIGRA 04m) [W/s] 24,3 2,6 16,3 14,4
THR 600s [M]] 0,8 0,8 09 0,8
SMOGRA [m2/s?] 0,0 0,0 0,0 0,0
TSP 600s [m2] 10,2 4,5 8,8 7,8
Tab. 3. Obserwacje
Obserwowane zjawisko Préobka 1 | Probka2 | Prébka 3
boczne rozprzestrzenianie ptomienia w poprzek (do krawedzi dtuzszego skrzydta) LFS [m] 0,25 0,25 0,25

spadajace ptongce krople/czastki w czasie pierwszych 600s badania, ktére ptong nie dtuzej
niz 10 s (+/-)

spadajgce ptonace krople/czastki w czasie pierwszych 600s badania, ktére ptong dtuzej niz
10s (+/-)

krotkotrwaty ptomien na powierzchni  (+/-) + + +

spadanie cze$ci elementu prébnego (+/-) - -

dym nie dochodzacy do okapu (wychodzacy poza okap) (+/-) - -

uszkodzenie wzajemnego mocowania tylnych ptyt (+/-) - -

odksztatcenie / zniszczenie elementu probnego (+/-) - -

przedwczesne zakonczenie badania* (+/-) - -
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5. Niepewnos¢ pomiaru

NiepewnoSci rozszerzone (zwigzane z dokladnoscia zastosowanych urzadzen), podane s w
Zalaczniku do niniejszego raportu z badan

6. Stwierdzenie zgodnosci/niezgodnosci z wymaganiami

Strony uzgodnily, Ze przy ocenie zgodnosci wynikéw z kryteriami okreslonymi w PN-EN 13501-1
stosowana jest reguta prostej akceptacji, to jest wyréb jest uznany za zgodny w odniesieniu do wyniku,
jesli wynik ten, bez uwzglednienia zmienno$ci wynikajgcej z niepewnos$ci pomiarowej, speni
wymaganie. Jest to zwigzane z ryzykiem btednej oceny, wynikajacym z nieuwzglednienia niepewnosci
w ocenie. Ryzyko wynika takze z faktu, ze laboratorium nie posiada wiedzy na temat zmienno$ci
populacji wyrobu, a tylko na temat badanej prébki.

Zgodnie z postanowieniami PN-EN 13501-1, wspomniana wyzej ocena zgodno$ci wynikow z kryteriami
znajduje sie w raporcie klasyfikacyjnym nr 01056 /25/Z00NZP.

7. Zastrzezenia
Laboratorium Badawcze o$wiadcza, Ze wyniki badania odnoszg sie wylacznie do otrzymanej probki.

Wyniki badania odnoszg sie do zachowania probek do badan wyrobu w szczeg6lnych warunkach
badania; nie moga by¢ jedynym kryterium oceny potencjalnego zagrozenia pozarowego zastosowanego
wyrobu.

Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport nie moze by¢ powielany inaczej, jak tylko
w catosci.

Raport z badan nie zastepuje dokumentéw wymaganych przy wprowadzaniu do obrotu i udostepnianiu
wyrobow budowlanych.

Niniejszy raport zostal wydany w formie elektronicznej, z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
0s6b odpowiedzialnych. Wydruk niniejszego raportu nie jest oryginalnym dokumentem.

8. Zalaczniki

Zdjecia obrazujgce zamocowanie probki na stanowisku badawczym, wykresy parametrow
klasyfikacyjnych, niepewno$¢ pomiaru

Odpowiedzialny za badanie Osoba autoryzujgca raport
Lukasz Jarochowicz dr inZ. Bartlomiej K. Papis
dokument podpisany cyfrowo dokument podpisany cyfrowo

Kierownika Laboratorium LZP

dr inz. Barttomiej K. Papis
dokument podpisany cyfrowo

Dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ktérego certyfikat juz wygast jest wciaz wazny (certyfikat byt wazny w
dniu podpisywania dokumentu).

KONIEC RAPORTU

4/8



I?I=® Zatacznik nr 1 do raportu z badania nr LZP02-01056/25/Z00NZP

Fot.1 Widok ogélny prébki na stanowisku badawczym

Fot.2 Pionowa zewnetrzna krawedz dtugiego skrzydta 500mm nad podtogg wézka
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I?I=® Zatagcznik nr 1 do raportu z badania nr LZP02-01056/25/Z00NZP
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Wyk. 1 Wykres zaleznos$ci HRR, THR i FIGRA w funkcji czasu trwania badania prébki nr 1.
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Wyk. 2 Wykres zalezno$ci SPR, TSP i SMOGRA w funkcji czasu trwania badania prébki nr 1.
HRR [KW ]
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Wyk. 3 Wykres zalezno$ci HRR, THR i FIGRA w funkcji czasu trwania badania prébki nr 2.
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I?I=® Zatagcznik nr 1 do raportu z badania nr LZP02-01056/25/Z00NZP
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Wyk. 4 Wykres zalezno$ci SPR, TSP i SMOGRA w funkcji czasu trwania badania prébki nr 2.
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Wyk. 5 Wykres zalezno$ci HRR, THR i FIGRA w funkcji czasu trwania badania prébki nr 3.
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Wyk. 6 Wykres zalezno$ci SPR, TSP i SMOGRA w funkcji czasu trwania badania prébki nr 3.
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I?I=® Zatagcznik nr 1 do raportu z badania nr LZP02-01056/25/Z00NZP

Tab. 4 Niepewno$ci rozszerzone wynikdw badan (zwigzane z doktadno$cig zastosowanych urzadzen),
okreslone wg EN/TR 16988.

U kK | | x-u X+U
Prébka 1
FIGRAo,2my 24,3 * 3,5 2,0 20,7 27,8
FIGRAo 4my 24,3 * 3,5 2,0 20,7 27,8
THRGeo00s 0,8 * 0,1 2,0 0,7 0,9
SMOGRA 0,0 + 0,7 2,0 -0,7 0,7
TSPeoos 10,2 + 0,9 2,0 9,3 111
Prébka 2
FIGRAo,2my 2,6 * 0,7 2,0 1,8 33
FIGRAo4m 2,6 + 0,7 2,0 1,8 3,3
THRe00s 0,8 + 0,1 2,0 0,7 0,9
SMOGRA 0,0 + 0,0 2,0 0,0 0,0
TSPso0s 4,5 + 0,6 2,0 3,9 51
Probka 3
FIGRAo,2my 16,3 + 1,8 2,0 14,5 18,1
FIGRAo4my 16,3 + 1,8 2,0 14,5 18,1
THRGéo00s 0,9 + 0,1 2,0 0,8 1,0
SMOGRA 0,0 * 0,0 2,0 0,0 0,0
TSPsoos 8,8 + 0,9 2,0 7,9 9,7
Warto$¢ $rednia
FIGRAo2uj 144 || 20 2,0 12,4 16,4
FIGRAo,auj 144 || 20 2,0 12,4 16,4
THRGeo00s 0,8 + 0,1 2,0 0,7 1,0
SMOGRA 0,0 * 0,2 2,0 -0,2 0,2
TSPso0s 7,8 + 0,8 2,0 7,1 8,6

Oznaczenie niepewnos$ci uwzglednia zaréwno zmienno$¢ spowodowang pomiarem, jak i

spowodowang wyborem proébek.

zmienno$¢

Wynik wraz z jego niepewnoscig odnosi sie wytacznie do badanych prébek. Warto$¢ niepewnosci nie moze by¢

przypisana bezposrednio do poziomu wtasciwos$ci danego wyrobu, poniewaz laboratorium nie posiada wiedzy na

temat zmiennoSci jego populacji, a jedynie na temat badanej prébki.
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