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Niniejszy raport klasyfikacyjny sktada sie z czterech stron, moze by¢ uzywany lub powielany

wytgcznie w catosci.
1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje nadang dla Eco-Facade zgodnie z procedurami

podanymi w PN-EN 13501-1:2019-02.

2. Szczegotowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

2.1 Postanowienia ogélne

Oktadzina zewnetrzna fasad wentylowanych.

Opis wyrobu
Wyréb opisano ponize;j.

BADANIA | OPINIE

EKSPERTYZY

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. (22) 825 04 71, e-mail: instytut@itb.pl

www.itb.pl



Raport klasyfikacyjny nr 01056/25/Z00NZP

2/4

Eco-Facade:

Wymiary pojedynczego modutu to 250 mm x 500 mm.
Moduty z blachy ocynkowanej ze stali austenitycznej o grubosci 0,5 mm.
Wypetienie wetna skalna klasy A1 wg PN-EN 13501-1.
Roslinnosc¢ to Pachysandra terminalis, Euonymus fortunei, Vinca minor, Bergenia cordifolia, Geranium
macrorrhizum w gestosci nasadzenia 64 sztuki/m?.

248 mm

525 mm

WIDOK - PRZOD MODULU

248 mm

525 mm
©
(O]

WIDOK - TYL MODULU

Whkiad z weiny skalnej Grodan 25 mm

122 mm
110 mm

Linia nawadniajgca PCV z kroplownikami h
[
Trzpien mocujacy z podkiadka starlock Aisi 304
Wktad z mikrofibry 300 g
Modut panelu roslinnego - Aisi 204
£
£
o
od
o
Y

P Hak mocujacy
g [ — Linia nawadniajgca PCV z kroplownikami
NIT 3 mm x 25 mm Aisi 304
= Element taczony ttoczony Aisi 302
Podktadka starlock Aisi 304

Modut panelu roslinnego - Aisi 304

‘Wikiad z welny skalnej Grodan 25 mm

Kieszer moduiu

]

Wkiad z mikrofibry umozliwiajacy
swobodny przeptyw wody do
modulu ponizej

‘Wiiad z mikrofibry umozliwiajacy
swobodny przeplyw wody do moduiu
ponizej

WIDOK - BOK MODULU

NIT 2 mm x 25 mm Aisi 304

Element taczony tloczony Aisi
302 (lacznie 2 s7t )

Podkiadka starlock Aisi 304 (2
szt)

Whkiad z mikrofibry umozliwiajacy
swobodny przeptyw wody do
moduiu ponizej

AKSONOMETRIA

/i

- Linia nawadniajaca PCV z
d kroplownikami
Hak mocujacy

‘Whiad z welny skalnej Grodan 25 mm

Trzpien mocujacy z podkiadkg
starlock Aisi 304

"+ Wiktad z mikrofibry 300 g

+—— Modut panelu roglinnego - Aisi 304

Kieszen modulu

—— Whkiad z mikrofibry umozZliwiajacy
swobodny przeptyw wody do
modutu ponizej

3. Raporty z badan i wyniki badan stanowigce podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium Nazwa

Raport z badania nr

Metoda badania

Laboratorium
Badan Ogniowych

ITB S. C.

Green For Fun

LZP01-01056/25/Z00NZP

PN-EN ISO 11925-2:2020-09

LZP02-01056/25/Z00NZP

PN-EN 13823+A1:2022-12
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3.2 Wyniki badan

Wyniki
Metoda badania Parametr Liczba Parametr ..
badan | ciagly — | £90dnosc¢z
wartosé | parametrem
Srednia (m)
PN-EN ISO 11925-2:2020-09 Rozprzestrzenianie
Oddziatywanie ptomienia ptomieni Fs <150 mm 6 ©) T
powierzchniowe, krawedziowe
Ekspozycja 30 s Ptongce krople/czastki ) N
FIGRA o,2m3 14,4 )
FIGRA o,4m3 14,4 )
LFS < krawedz (=) T
PN-EN 13823+A1:2022-12 THRe00s [MJ] 3 0,8 )
SMOGRA [m?%/s?] 0,0 (=)
TSP@OOS [m2] 7,8 (—)
Ptongce krople/czgstki (=) N
(-): nie dotyczy
T. TAK
N: NIE

4 Klasyfikacjai jej zakres zastosowania
4.1 Powotanie klasyfikacji
Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-1:2019-02.
4.2 Klasyfikacja
Eco-Facade opisane w punkcie 2 niniejszego raportu klasyfikacyjnego w zakresie reakcji na ogien
uzyskata klasyfikacje:
B
Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyréb uzyskat dodatkowg klasyfikacje:
sl
Ze wzgledu na wystepowanie ptongcych kropli/czgstek, wyrdb uzyskat dodatkowg klasyfikacje:
do
Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla wyrobéw budowlanych z wyjatkiem posadzek
i wyrobow liniowych do termicznej izolacji przewoddw, jest nastepujgcy:

Wiasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Ptongce krople
B - s 1 : d 0

tj.: B-s1,d0

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien: B-s1,d0

Niniejszy raport klasyfikacyjny obowigzuje do zastosowan koncowych zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz jak dla wyrobu
,niezapalnego, niekapigcego” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, poz.690 wraz z pozniejszymi zmianami) oraz jak dla wyrobu
nierozprzestrzeniajgcego ognia wewnatrz budynkéw. Jednoczesnie wyrdb ocenia sie jako
nieodpadajgcy pod wptywem dziatania ognia.

4.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujgcych parametrow okres$lajgcych wyrdb:

- Eco-Facade opisane w punkcie 2 niniejszego raportu klasyfikacyjnego.

- Eco-Facade mocowane mechanicznie bezposrednio do podtozy o klasie reakcji na ogien co
najmniej A2-s3,d0 wg PN-EN 13501-1 lub do ptyty gipsowo-kartonowe;j.
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5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopaki:

— nie zostanie zmieniona metoda badania,

— nie zostanie zmieniona norma wyrobu (nie dotyczy datowania normy) lub krajowa ocena
techniczna,

— zmiany konstrukcyjne i materiatowe nie wykraczajg poza granice obszaru zastosowania
okreslonego w p. 4.3.

Niniejszy raport zostat wydany w formie elektronicznej, z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi

os6b odpowiedzialnych. Wydruk niniejszego raportu nie jest oryginalnym dokumentem.

Poswiadczone kopie mogg by¢ wydane przez Zaktad Badah Ogniowych ITB wylgcznie na wniosek

Wiasciciela raportu. Dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ktérego

certyfikat juz wygast jest wcigz wazny (certyfikat byt wazny w dniu podpisywania dokumentu).

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie stanowi krajowej oceny technicznej ani certyfikatu wyrobu.

Podpisat Zaakceptowat
Kierownik Zaktadu Badan Ogniowych
tukasz Jarochowicz

dokument podpisany cyfrowo dr inz. Barttomiej K. Papis
dokument podpisany cyfrowo



		2025-04-16T14:03:05+0200


		2025-04-17T17:29:26+0200




