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Zielone fasady to innowacyjne rozwigzanie polegajgce na pokrywaniu
powierzchni pionowych roslinnoscig. Doskonale sprawdzajg sie w budynkach
uzytecznosci publicznej, takich jak dworce, urzedy czy szpitale. Poprawiajg
jakos¢ powietrza, redukujg hatas i zapewniajg naturalng izolacje termiczng,
co przektada sie na nizsze koszty energii. Dziatajg relaksujgco, wspierajac
dobre samopoczucie uzytkownikow i promujgc wartosci proekologiczne.
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Drzedsiebiorstwa,
budynki mieszkalne
wiele innnych

Elewacje roslinne w hotelach, biurowcach i budynkach mieszkalnych
podnoszg prestiz obiektdw, tworzac nowoczesny i ekologiczny wizerunek.
Zielone Sciany poprawiajg mikroklimat, sprzyjajg kreatywnosci i komfortowi
uzytkownikdéw oraz przyciggajg uwage Kklientéw. Dzieki modutowym
systemom sg fatwe w instalacji i utrzymaniu, a ich estetyka podkresla unikalny
charakter kazdej przestrzeni.




Jak to jest zrobione?

1. Technologia

EkoFasada to innowacyjne rozwigzanie w dziedzinie zréwnowazonego budownictwa,
ktore umozliwia tworzenie zywych, zielonych elewacji. System ten opiera sie na modutach
zbudowanych ze stali nierdzewnej oraz wetny skalnej, co zapewnia nie tylko trwatosc
i efektywnosc¢, ale rowniez bezpieczenstwo pozarowe.

Plecy modutu ze stali nierdzewnej

Kieszer ze stali nierdzewnej

Charakterystyka technologii

Modut stanowi przemyslane potgczenie trwatosci, wydajnosci i estetyki. Jest
zaprojektowany z uwzglednieniem potrzeb srodowiska i uzytkownikéw. Ponizej
prezentujemy szczegodtowe cechy naszego produktu.

~— Welna skalna

Materiaty konstrukcyjne: Wymiary i Konfiguracja:

Pojedynczy modut ma wymiar 25cm szerokosci x 50cm wysokosci, co umozliwia
elastyczne projektowanie scian o réznych rozmiarach i ksztattach. Na 1 m?2 systemu
Stal austenityczna: przypada 64 rosliny, co zapewnia gesty i estetycznie atrakcyjny wyglad zielonej
zastosowanie tego rodzaju stali nierdzewnej Sciany. Waga systemu modutowego w petni obcigzonego to 60 kg/m?.
gwarantuje wyjgtkowg odpornos¢ na korozje,
co jest kluczowe dla dtugotrwatosci systemu.
Austenityczna stal jest ceniona za swojg wytrzy-
matos¢ i trwatos¢, dzieki czemu idealnie nadaje i i il T i
sie do uzytku zewnetrznego.

Wetna skalna:

jako medium wzrostu, wetna skalna oferuje
wysmienite witasciwosci do zdrowego rozwoju
roslin. Umozliwia korzeniom optymalny rozwoj
oraz zapewnia efektywng cyrkulacje powietrza, co
jest istotne dla zachowania witalnosci zielonych
scian.
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250 mme-

1000 mm



2. Montaz i podkonstrukcja

Konstrukcja i montaz naszego systemu modutowego
to proces, ktéry tgczy innowacyjne technologie
z prostotg instalacji, zapewniajac trwatosc¢ i funkcjo-
nalnos¢ kazdego elementu. Do instalacji fasadowego
systemu ogrodéw wertykalnych wykorzystujemy
istniejgce technologie konstrukcji fasad wentylowa-
nych.

Konstrukcja sktada sie z konsoli nosnych, wiatro-
wych, profili pionowych oraz poziomych. Do mocowa-
nia konsoli stosowane sg kotwy chemiczne lub kotwy
mechaniczne — w zaleznosci od rodzaju podtoza.
Konsola nosna ma za zadanie przenies¢ wiekszos¢
obcigzenia i montowana jest na samej gorze. Kolejno
ponizej montowane sg konsole wiatrowe. Do konsoli,
za pomocg wkretow samowiercgcych, montowane
sg profile pionowe typu L. Do nich przykrecane sa
profile poziome typu Z (rys. 1). System modutowy
montowany jest do profili typu Z za pomocag wkretow
samowiercacych (rys. 2). Konstrukcja uwzglednia
potencjalne obcigzenia, takie jak ciezar roslin, ziemi
oraz zatrzymanej wody, zapewniajgc odpowiedniag
wytrzymatosc¢ i bezpieczenstwo catego systemu.

Profil typu ,,Z"
Profil typu ,L”

Konsola no$na

Konsola wiatrowa




Nazwa tacifiska | powierzchnia nasadzenia | procentowy udziat rosliny na powierzchni sciany

Rosliny zimozielone Rosliny pétzimozielone Rosliny sezonowe

. 1. Bergenia cordifolia | 23 m? | 8%

. 3. Geranium macrorrhizum | 113 m? | 39% . 6. Hosta ‘Halycon’ | 17 m? | 6%
. 2. Pachysandra terminalis | 117 m? | 40% . 4. Geranium cantabrigiense | 11 m? | 4%

. 5. Brunnera macrophylia | 9 m? | 3%

PROJEKT NASADZEN NA ZIELONEJ SCIANIE - ROZWINIECIE ELEWACJI - SKALA 1:100

3. Uprawa i projektowanie

Uprawa

Systemowe ogrody wertykalne, zanim zostang zainstalo-
wane na pionowej powierzchni, sg starannie przygotowy-
wane na naszej farmie. Najpierw obsadzane roslinnoscig
wedtug projektu, kazdy modut ma swoj numer, a kazda
roslina ma swoje przypisane miejsce (rys. 3). Nastepnie
moduty wieszane sg na specjalnie przygotowanej
podkonstrukcji drewnianej w ksztatcie litery A. Proces ten
ma za zadanie symulacje warunkow wzrostu w pionie.
Przez okres okoto 6—8 tygodni, pod naszym nadzorem,
rosliny ukorzeniajg sie. W ten sposdb upewniamy sie, ze
dostarczony przez nas produkt jest najwyzszej jakosci
i ze bedzie zdrowo funkcjonowat przez dfugie lata.

Projektowanie

Wybér Lokalizacji:

Przy wyborze miejsca na zielong sciane nalezy uwzgled-
ni¢ ekspozycje na storice, cien oraz warunki klimatyczne.
Wazne jest, aby dopasowac system do warunkéw panu-
jacych w danej lokalizacji, co zapewni roslinom optymal-
ne warunki do wzrostu.

Dobér Roslin:

Kluczowym elementem jest wybor roslin odpowiednich
do warunkéw swietlnych, wilgotnosciowych i temperatu-
rowych panujgcych w miejscu instalacji zielonej sciany.
Wazne jest, aby uwzgledni¢ réznorodnos¢ gatunkowa,
promujac biodywersyfikacje oraz zapewniajgc atrakcyjny
wyglad Sciany przez caty rok. Rosliny powinny by¢ dobrze
przystosowane do panujgcych warunkéw klimatycznych.
Staramy sie projektowac sciany w taki sposéb aby cieszy-
ty oko przez caty rok, dobierajgc zimozielone gatunki
roslin.



4. System nawadniania i odwadniania

System nawadniania

Budowa modutu zostata tak przewidziana, aby zminimalizowac
ryzyko wysychania roslin. Mata z witokna skalnego ma zdolnosci
higroskopijne i nasigka wodg, ktérg jest wchtaniania przez roslin.
Jednak do prawidtowego funkcjonowania sciany zielonej wymagany
jest odpowiednio zaprojektowany system nawadniania. W naszej
firmie nawadnianie projektowane jest od podstaw, {gcznie
z programatorem, ktéry moze zawiera¢ zaawansowane funkcje, jak
automatyczne czyszczenie uktadu z wody przed sezonem zimowym.
Skrzynka sterujgca standardowo ma wymiar 100 x 100 cm.
Do miegjsca, w ktorym umiescimy skrzynke, potrzebne jest
doprowadzenie wody i pradu; zazwyczaj jest to zawor %" i zwykte
gniazdo 16 amperow. Zapotrzebowanie wody na 1 m2 zielonej Sciany
to 32 I/m?, a zuzycie wynosi okoto 3 I/m? dziennie. Kazdy modut
zielonej sciany posiada swojg linie  kroplujgcg z dwoma
kroplownikami.

1. WODOMIERZ
2. REDUKTOR CISNIENIA

3. MANOMETR

4. GNIAZDKO ELEKTRYCZNE

5. GLOWNY ZAWOR ODCINAJACY

6. DOZOWNIK NAWOZU

7. FILTR WODNY Z WYMIENNYM WKLADEM

8. POJEMNIK NA NAWOZ (USTAWIANY W TRAKCIE NAWOZENIA)
9. ELEKTROZAWORY

10. ZAWORY ODCINAJACE

11. STEROWNIK CZASOWY KILKUSEKCYJNY

12. SKRZYNKA NAWADNIAJACA

System odwadniania

Na etapie projektowania powinno sie przewidzie¢ co sie stanie z woda
pochodzacy z podlewania. Przyjmuje sie, ze okoto 15% tejze wody trafia
z powrotem do sieci. Nadaje sie ona do ponownego wykorzystania. Pod catg
szerokoscig $ciany zielonej instaluje sie rynne, ktéra odbierze nadmiar wody.
Mozna jg zdrenowac¢ w naszym ogrodzie lub w zbiorniku retencyjnym.
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5. Serwis i pielegnacja

Moduty zielonych Scian, zanim zostang zainstalowane w docelo-
wym miejscu, obsadzane sg na farmie, gdzie majg czas na ukorze-
nienie sie. Dzieki zastosowaniu takiego procesu, minimalizujemy
ryzyko nieprzyjecia sie ich w nowym miejscu. Kazda zielona Sciana
bedzie wymagata chociaz minimalnej pielegnacji. Dobrze jest juz
na etapie projektowania przewidzie¢ dostep do ogrodu wertykalne-
go, najlepigj jak bedzie to podnosnik lub wozek elewacyjny. Moze to
by¢ réwniez dostep alpinistyczny. Zainstalowane przez naszg
firme ogrody wertykalne w standardzie majg 6 miesiecy gwarancji.
Mozliwe jest przedtuzenie gwarancji w ramach podpisania umowy
pielegnacyjno-serwisowej. Koszty ustalane sg indywidualnie
w zaleznosci od wielkosci Sciany i lokalizacji.



Dziekujemy
| zapraszamy
do kontaktu

Green For Fun S.C.
ul. Jankowicka 5,
64-530 Gaj Wielki

info@eco-facade.com

www.eco-facade.com
www.ekofasady.pl
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